
Rango de velocidades:

Temperatura de operación:

Tensión de alimentación:

Sentido de tráfico:

Tipo de sensor:

Marca:

Modelo:

Origen:

Ensayo simulado:

Ensayo con móvil real:

Objeto: Cinemómetro automático de instalación fija

Observaciones:

INFORME DE ENSAYO
Cliente / C.U.I.T. N°: VIAL CONTROL S.A.  /  30-71193758-3

Fabricante: VIAL CONTROL S.A.

Marca: IVERO

Modelo: V2-VIP

Origen: Argentina

Reglamento metrológico aplicable: Resolución ex S.I.C. y M. N° 753/1998, del 06/11/1998

Número de serie: 632

Código aprobación modelo:  DNCI N° 26/2011

Determinaciones requeridas: Verificación Primitiva

Características metrológicas: 30 km/h a 150 km/h

-10 °C a 50 °C

220 V.C.A.

En escape

Marca / Modelo / Variantes y País de origen: No corresponde

Datos técnicos del sistema de sensado espiras inductivas (3 por carril de medición)

No corresponde

rectangulares de 2 m (transversal al tránsito) x 1 m (colineal al
tránsito) - distancia entre centros de espiras contiguas de 3 m

Argentina

1 (uno)

Fecha de realización de los ensayos: 28 de junio de 2024

Metodología empleada: Procedimiento PE-ELE.02.02 - Revisión 5

Procedimiento PE-ELE.02.01 - Revisión 6

El presente informe de ensayo garantiza que se ha realizado el control de legalidad de la documentación aportada por el solicitante y

cumplido satisfactoriamente con los ensayos requeridos por el reglamento técnico y metrológico aplicable sobre el instrumento de

medición sujeto a procedimiento metrológico.

Incertidumbre de medición: No corresponde

Ensayos ejecutados por personal del INTI - Departamento de Control Metrológico Zona Centro -
Sede Córdoba. Informe Técnico O.T. N°: 307-00049237 Único.

El modelo V2-VIP fue aprobado el día 15 de abril de 2021 según RESOL-2021-389-APN-SCI#MDP
como variante del cinemómetro marca IVERO, modelo V1-V, manteniendo el mismo código de
aprobación del modelo base.

Resultado: SATISFACTORIO

Ubicación y método de precintado: Punto de precintado cinemómetro: Unidad metrológica: B47134, B47135; Tapa gabinete PC y acrílico
frontal: B47136, B47137; Tapa conectores no utilizados: B47138, B47139; Mouse y teclado: B47140;
Chapón a gabinete principal: B47141; Gabinete PC a chapón: B47142; Conectores de audio:
B47144; Conector protector 220 V: B47145; Placa de características: B47143. / Precintos
Autoadhesivos

Condiciones de medición: Ubicación del instrumento: Avenida Callejón de Bello 319 de la localidad de San Martín de los

Andes, provincia de Neuquén

Carril C1 con sentido de circulación ascendente - Captura frontal o en aproximación. 

Velocidad máxima permitida: 40 km/h

Cantidad de unidades:
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